TP5C
Szafa podtynkowa
FWB42S, P44, 1 K.
izol. gt. 160mm
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Charakterystyka obudowy:
Prgd znamionowy In: 125 A
Stopien ochrony: P44
Klasa izolacji: |l
odpornos¢ udarowa K09
kolor: RAL 9010

norma: PN-EN £61-439
blacha stalowa: 1 mm, powlekana
lakierem  proszkowym
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«_ 1. Parametry projektowanej szafy Un=330/400V, l=6kA R |§ Q1§ S5 § § § § Dl
€ 2. Szafa metalowa, minimum IP31, | klasa ochronnosci, prod. np. Hager lub Rix Rl [ ¥ N N N N MY
& rownowazna, w kolorze zgodnym z projektem renowacji korytarzy. bl ™ M hel ™ ™ ™ S
&S 3 Wielkose zestawu szaf nalezy dostosowat do ilosci aparatury przy zachowaniu vm m m vm m m m m
o min. 30% wolnego miejsca na rozbudowg. S S S S S S S S
N 4, Nalezy stosowa¢ szafy o stopniu ochrony min. IP31 z drzwiami wyposazonymi
S v zamki patentowe.
5. Wszystkie obwody odbi i st 0
przekroju o jeden stopien wigkszym. 7 5 5 7S
6. Ochronnik nalezy polqczy¢ w uktadzie szeregowym przewodami fazowymi o
przekroju nie mniejszym niz 35mm? i przewodzie toru PE o przekroju nie “ﬁ_ﬁ_ﬁ o _,%_ﬁ 1647230V 16A/230V 16A/230V
" mniejszym niz 16mm?.
i) ® © —
— I3 S = = = ﬂ
>3 = S o 2 S N ~ > ~ o IS IS
2 s 5 3 S8 | 8. | Be N oS | &S | & | es = g g
g £ = 5 2 s AN N N =he) ,W3 i< ST = So S
5 2§ g 22| B | | | | 8 | 5| ¥ I | 3=
. | 28 s = T S S e S I - I~ - E I I - B
= g = SIS s g N SN RN S S . ] IS 5 |5 S
S NN s = S 8 RThg ohe & 2 € S ¢ s £ 5 S
S =38 K] -2 3 S8 I S . < = =
S S H 3 = g < <
3 < 3 L
Ib=40A 6,05
kj=0,65 9,3 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,8 1,5
Tytut Wszystkie Nr
«W@c;rc _Um05< 1_.>w:0< JZUUO o}cwam rysunku

2

EL-1.6




W UKEADZIE SIECI TN=S

SILANTA

SAMOCZYNNE WYPACZENIE ZAS

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

YDYz0 3x2,5mm?®

16A/230V

Gniazdo dedykowane TV
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